Wavelets analysis of the magnet field distributions around contact-less power supplier by 髙田 将吾 & 齊藤 兆古
非接触給電システム近傍磁界分布のウェーブレット
解析







法政大学情報メディア教育研究センター研究報告 Vol.23 2010 年 5 
http://hdl.handle.net/10114/5977 
原稿受付 2010 年 2 月 21 日 
発行 2010 年 6 月 1 日 










is  simply  the antipollution of earth atmosphere, i.e.,  the electrical motors are employed  instead of combustion 
type engines. The electrical vehicles requires a battery system which should be charged up by an external power 
source.  This  means  that  a  contactless  power  supplier  is  extensively  convenient  to  practical  use  for  battery 
charging of the electrical vehicles. 
Contactless  power  supplier  is  composed  of  a  transformer  having  the  distinct  primal  and  secondary  coils 





1st  order wavelet  spectrum,  i.e.,  the  biggest  1st  order  wavelet  spectrum  and  negligible  higher  order wavelets 
spectra. This means that there is no leakage magnetic field around the contact­less power supplier. 
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する。特に 1次・2次コイル分離型では 1次・2次間 
にエアギャップがあるため顕著となる。 



























































































































Copyright © 2010 Hosei University 法政大学情報メディア教育研究センター研究報告  Vol.23 
1次・2次のフェライトコアヘッドに並行な x­y平 
面で、フェライトコアヘッド面に垂直な方向を高さ 












[ ]  mnl T lmn  H H =  (1) 
で表すと、 






Z Y X H + + =  (3) 
であるとき、(1)、(2)式より 
( ) [ ] [ ] [ ] T T T l m n  Z Y X W W W S + + × × × =  (4) 
が得られる。ここで  X、Y、Z はそれぞれ直交する 
ベクトルであるから(4)式は 
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